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TÖÖ NR. GK-0892T 
 

SELETUSKIRI 
 
 
 

1. Üldosa 
 

Käesolev uurimistöö on tehtud seoses hoone tugevdusprojekti koostamisega Projektibüroo OÜ 
tellimusel ning käsitleb Kohtla-Järvel, Järve linnaosa Lõuna mikrorajoonis asuva Sinivoore 13 
elamu vajumiste mõõtmise järjekordset mõõtetsüklit.  
 
Sisuliselt on käesolev töö perioodil 1965-1976 alustatud  ning enne käesolevat tööd viimati 
2019.a. tehtud vajumisvaatluste jätkuks.  Perioodi 1965-1983 vajumisvaatlused tehti RPI „Eesti 
Projekt“ ning Riikliku Ehitusuuringute Instituudi poolt. 
 
Töö teostamisel kasutati varemrajatud reepervõrku ning objektil varasemalt tehtud tööde säilinud 
aruannete materjale. 
 
Käesoleva töö eesmärgiks oli endise Kukruse kaevanduse altkaevandatud aladele  1960 – 
1970 – ndatel aastatel ehitatud hoonesse 1976.a. paigaldatud ning nivelleeritud reeperite 
vajumiste valikullise järelkontrolli teostamine.  
 
Järelkontrolliks kaasatavate reeperite valik tehti 2019.a. Toonase valiku peamised alused: 

a) Mõõtmistesse kaasata võimalikult kvaliteetselt säilinud reeperid 
b) Mõõtmistesse kaasata geotehnilist analüüsi võimaldavad reeperid 
c) Mõõtmistega tagada nivelleerimiskäikude sidusus  

 
Nivelleerimise välitööd tegid geodeedid I. Drikkit, ja O. Saksing. Geodeetilised arvutused tegi I. 
Drikkit. Töö aruande koostas M. Saavik. 
 
 

2. Vajumiste mõõtmine 
 
 
Käesoleval reeperite II klassi täpsuse metoodikale vastava nivelleerimisega. Nivelleerimisel 
kasutati digitaalnivelliiri  Trimble DiNi 0.3 nr 7519703  ning 2 m pikkust invarkoodlatti nr 14522. 
 
Mõõdistustööd tehti 28.03.2024. Välistemperatuur mõõtmistööde ajal oli 3-4ºC, tuul max 10 m/s. 
 
Mõõtmistööd tehti Kohtla-Järve kõrgusvõrku kuuluva lähedal Outokumpu 17b asuva alajaama 
seinareeperi SR9237 suhtes, milline oli kaasatud nivelleerimisse ka viimati 2019.a. tehtud 
nivelleerimiskäikudesse. 
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Nivelleerimiskäik ümber Sinivoore 13 hoone moodustas kinnise polügooni, vt „Reeperite ja 
nivelleerimiskäikude skeem“. 
 
Lubatud sulgematus polügoonides on määratud valemiga ƒlub. = ± 4√L (mm), kus L on polügooni 
pikkus (km). Vastavalt sellele oli lubatud sulgematus ± 3,0 mm. Tegelik sulgematus oli 1,5 mm. 
Polügoon tasandati reeperi nr 9237 suhtes lihtmeetodil kahes tasandusjärjekorras: esimeses 
järjekorras ringkäik sõlmpunktide vahel, teises järjekorras lülid sõlmpunktide vahel. 
 
Selgituseks: Enne 1970-ndate aastate lõpuosa kehtis Eestis Balti Kõrgussüsteem. 
Kõrgussüsteemi  1977.a. ümbertasandamise tulemusena hakkas kehtima BK77 
kõrgussüsteem. 2018.a. algusest hakkas kehtima EH2000 kõrgussüsteem. 
Reeperite kõrgused reeperite andmetabelis on antud hoone vajumisvaatluste algusaegadel 
kehtinud (enne BK77) Balti Kõrgussüsteemis, kusjuures süsteemidevahelise arvutusliku 
konstandina BK77 ja Balti Kõrgussüsteemi vahel kasutati – 31 mm, milline on tuvastatud 
objekti piirkonnas asunud reeperi B 1966.a. ja 1980.a. nivelleerimiste vahena 2019.a. tehtud 
analoogse uurimistöö käigus. 
 
 

3. Kokkuvõte 
 
Kohtla-Järve Lõuna mikrorajoonis altkaevandatud alale praeguse asukohaga Sinivoore 13 ehitatud 
hoone vaatlusreeperite nivelleerimine näitas, et viimase 5 aasta jooksul, perioodil 2019 aprill kuni 
märts 2024 on hoone osa vaatlusreepereid Kohtla-Järve kõrgusvõrku kuuluva lähtereeperi nr 9237 
suhtes tõusnud kuni 2  mm (vt Reeperite tabel). Kuna selline tõus ei ole praktiliselt tõenäoline, siis 
on pigem põhjust arvata, et hoone tõus on näiline ning tegelikult on hoopis käesoleval 
nivelleerimisel kasutatud lähtereeper nr 9237 vajunud ca 3 mm võrra. Seda arvestades on reeperite 
tabelis vajumid ümberarvutatud „enimtõusnud“ vaatlusreeperi nr 332a suhtes. Selle alusel võib 
arvata, et hoone jätkuvalt vajub ebaühtlaselt 0-3 mm 5 aasta jooksul. Hoone keskmine arvutuslik 
vajumiskiirus on viimase 5 aasta jooksul 0,4 mm/a. Võrreldes hoone varasemate perioodide 
keskmise vajumiskiirusega on stabiliseerumisprotsess olemas, kuid pikaldane. 
 
 
Seletuskirja koostas: M. Saavik, ehitusinsener, geodeet 7 
 
Aprill, 2024 
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Sinivoore13_reeperid

Aeg 1962 1965 1976 1977 1977 1983

Tsükli nr.

Reeperi

Kõrgus Kõrgus Kõrgus Kõrgus Kõrgus Kõrgus Vajum, mm Kõrgus Vajum, mm Vajum, mm Kõrgus Vajum, mm Vajum, mm

Vajum 

reeper 332a 

suhtes, mm

Reeperi

nr. m m m m m m 1-2 m 2-3 1-3 m 3-4 1-4 3-4 nr.

Lähtereeper A 66.480 66.480 66.481

Lähtereeper 

9237
73.096

73.096

328 73.831 73.828 3 73.817 11 14 73.818 -1 13 1 328

329 73.846 73.841 5 73.829 12 17 73.829 0 17 2 329

330 73.845 73.84 5 73.825 15 20 * 330

331 73.84 73.834 6 73.818 16 22 73.818 0 22 2 331

332 73.831 73.825 6 73.808 17 23 73.809 -1 22 1 332

332a 73.839 73.836 3 73.812 24 27 73.814 -2 25 0 332a

333 73.846 73.832 14 73.800 32 46 73.800 0 46 2 333

334 73.867 73.863 73.854 13 73.830 24 37 73.830 0 37 2 334

334a 73.861 73.858 3 73.835 23 26 73.835 0 26 2 334a

335 73.868 73.861 7 73.844 17 24 73.843 1 25 3 335

336 73.835 73.828 7 73.813 15 22 73.812 1 23 3 336

337 73.837 73.829 8 73.816 13 21 73.815 1 22 3 337

338a 73.833 73.827 6 73.806 21 27 73.806 0 27 2 338a

340 73.841 73.832 9 73.814 18 27 * 340

342 73.828 73.815 13 73.790 25 38 73.789 1 39 3 342

344 73.84 73.836 4 73.822 14 18 * 344

346 73.835 73.831 4 73.821 10 14 * 346

347 73.841 73.837 4 73.826 11 15 * 347

Vajumite 

summa (mm) 120 318 26

Hoone 

keskmine 

vajumiskiirus 

perioodil 1976-

1983 (mm/a) 0.95

Hoone 

keskmine 

vajumiskiirus 

perioodil 1983-

2019 (mm/a) 0.49

Hoone 

keskmine 

vajumiskiirus 

perioodil 2019-

2024 (mm/a) 0.4

Märkused * reeperitele nr. 330,340,344,346,347 ei saa latti asetada

* kõrgused tabelis Balti 1960 kõrgussüsteemis

* miinusmärk vajumi ees tähendab abskõrguse tõusu lähtereeperi suhtes

SINIVOORE 13

märts, 2024
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aprill, 2019
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