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korrastamise tüüpprojekt

varinguaukude ja -alade 

Suletud põlevkivikaevanduste 

Objekti nimetus

3. Kasutatud tarkvara: Bentley PowerCivil for Baltics V8i (litsents: 70000661800020).

2. Tööde mahtude ja maksumuste arvutustabel on esitatud lisas 5.

1. Antud tüüpprojekt on mõeldud vajumite korrastamiseks, mille sügavus on kuni 1,5 m.

Märkused:

Graafiline lisa 14/16

21/3280

Vajumite täitmine

Tüüpprojekt 2 
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Tüüpprojekt 2 tehnoloogiline skeem

tihendata.

suurendatakse 10% võrra vajumi sügavusest. Kasvupinnast ei

täitmiseks ainult kasvupinnast. Kasvupinnasega täitmise mahtu

Põllu- ja elamumaal kasutatakse kuni 0,5 m sügavuse vajumi

olema max 0,5 m.

allapoole. Põhitäitematerjali korraga paigaldatav ja tihendatav kiht peab

Põhitäitematerjaliga täidetakse vajum ümbritsevast maapinnast 0,3 m

elamumaal täitmisel põhitäitematerjali ja kasvupinnast.

Vajumite puhul, mille sügavus on >0,5 m, kasutatakse põllu- ja 

Kasvupinnast ei tihendata.

peab kasvupinnase minimaalne paksus olema 0,5 m.

on 0,3 m + 10% vajumi sügavusest. Madalate vajumite puhul 

Põhitäitematerjali peale tuleb kasvupinnas, mille kihi paksus

H
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Vajumi sügavus, m

Vajumi diameeter, m mahtu suurendatakse 10% võrra vajumi sügavusest.

ja tihendatav kiht on 0,5 m. Põhitäitematerjalia täitmise 

põhitäitematerjali. Põhitäitematerjali korraga paigaldatav

Metsamaal tuleb kasutada vajumi täitmiseks ainult


