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Kasvupinnas

Savi või savikas moreen

Geotekstiil NGS3

Põhitäitematerjal

Põhitäitematerjal
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korrastamise tüüpprojekt

varinguaukude ja -alade 

Suletud põlevkivikaevanduste 

Objekti nimetus Graafiline lisa 16/16

21/3280

Kambriplokkide varingud

Tüüpprojekt 4

3. Kasutatud tarkvara: Bentley PowerCivil for Baltics V8i (litsents: 70000661800020).

2. Tööde mahtude ja maksumuste arvutustabel on esitatud lisas 5.

    varingute korrastamiseks.

1. Antud tüüpprojekt on mõeldud kambriplokkide varingute või teiste analoogsete

Märkused:

1.

2.

3.

Tüüpprojekt 4 tehnoloogiline skeem

1. 2.

3.

pealtvaade
Varinguala

ristlõige
Varinguala

mahtu suurendadakse 10% võrra varingu enda sügavusest.

Metsamaal kasutatakse täitmisel ainult põhitäitematerjali.Täitematerjali 

olemasolul tuleb põhitäitematerjal tõsta vaheldumisi põllukividega.

Põhitäitematerjali korraga paigaldatav ja tihendatav kiht peab olema 0,5 m. Põllukivide 

puhul peab kasvukihi paksus olema min 0,5 m. Kasvupinnast ei tihendata.

tuleb kasvukiht, mille paksus on 0,3 m + 10% varingu sügavusest. Madalate varingute 

savika moreeni kiht peab olema paekivi lasumiga tasa. Savi või savika moreeni peale 

peale tuleb ~1 m paksune savi või savika moreeni kiht. Põhitäitematerjali ja savi või 

Geotekstiili servad peavad olema ~0,5 m suuremad ja servad keeratud üles. Selle 

tihendatav kiht peab olema 0,5 m. Põhitäitematerjali peale tuleb geotekstiil NGS3. 

alasse ja täita kuni ~1 m paekivi lasumist allapoole. Korraga paigaldatav ja 

savikat moreeni ning kasvupinnast. Põhitäitematerjal tuleb tõsta sissevarisenud 

Põllu- ja elamumaal kasutatakse lisaks põhitäitematerjalileka savi või 
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Nõlvuse tegur

Pehme katendi paksus, m

Varingu sügavus, m


