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Sõlm S-03Maksim Varšavski
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A1∅12 B1∅12 s=500
Paigaldatud keemiaga
Hilti HIT-HY 200-A

5A1∅12

Ehituskile 0,3mm

Killustikalus 100mm,
peale valatud tsementpiimaga C25/30 XC2

Betoon C25/30 XC2

Olemasolev vundament

Olemasolev müür
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Ehituskile 0,3mm

Killustikalus 100mm,
peale valatud tsementpiimaga C25/30 XC2

Betoon C25/30 XC2

Mutter 8 HDG M20 2tk,
Lai seib 100HV HDG 20

Mutter 8 HDG M20 2tk,
Lai seib 100HV HDG 20

10
0

500

100

10
0

10
0

100

10
0

500

100

10
0

10
0

100

300
20

0
300

20
0

B1∅12D1∅12

Keermelatt M20 8.8 HDG L=750
Paigaldatud keemiaga
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Kui ukseavade kohtades vundament puudub,
tuleb valada vahele vundamenditükk ja ühendada
vasakule- ja paremale poole jäävad vundamendid

vastavalt joonisele EK-7-08

Kui ukseavade kohtades vundament puudub,
tuleb valada vahele vundamenditükk ja ühendada
vasakule- ja paremale poole jäävad vundamendid

vastavalt joonisele EK-7-08

MÄRKUSED:
1. Üldmärkused vaata EK-5 osas
2. Üldnõuded ja tolerantsid: EVS-EN 13670, EVS-EN 10080
3. Tugevusklassid: C25/30, B500B, 8.8
4. Keskkonnaklass: XC2
5. Nominaalne kaitsekiht: 50mm
6. Tulepüsivus: nõuded puuduvad
7. Viimistlus: ülapind - terashõõre THI-B, muud pinnad - raketise pind MUO-B
8. Ehituskeemia: Hilti HIT-HY 200-A
9. Ehitustoodete paigaldus tootja juhendi järgi
10. Killustikalus tihendamist ei soovita teostada kuna on raske hinnata tagajärjed - selle asemel killustikaluste peale

valatakse vedelat tsemendi lahust
11. * - analoogne sõlm

Võrdub olemasoleva
vundamendi kõrgusega
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