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Olemasolev porand
lammutada seinast
500mm ulatuses ja
Uhendada uue plaadiga

Olemasolev porand
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Deformatsiooni vuuk

Paigaldatud keemiaga Paigaldatud keemiaga
Hilti HIT-HY 200-A Hilti HIT-HY 200-A
olemasoleva péranda keskele olemasoleva péranda keskele
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Betoon C30/37 XC3 \ painutatud vork Betoon C30/37 XC3
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Mutter 8 HDG M12 2tk,
Lai seib T00HV HDG 12

Lai seib 100HV HDG 12

Killustikalus 100mm,
peale valatud
tsement-lahusega
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tsement-lahusega
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Kui olemasolev vundament ulatub 5 4 Kui olemasolev vundament ulatub
seinast valja vdhem kui 30cm, teda < seinast valja vahem kui 30cm, teda
laiendatakse 35cm saavutamiseni 4 | A laiendatakse 35cm saavutamiseni o
projekteeritud osa valamise kaigus < projekteeritud osa valamise kéigus 3
Keermelatt M12 8.8 HDG L=750 | Keermelatt M12 8.8 HDG L=750
Paigaldatud keemiaga Olemasolev vundament Olemasolev vundament Paigaldatud keemiaga
Hilti HIT-HY 200-A, s=200 | Hilti HIT-HY 200-A, s=200
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